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Maszyna do odlewania pod niskim cisnieniem Kurtz AK 96,

uzywana

Producent : Kurtz

Numer produktu:
ND1325

Description

Maszyna do odlewania pod
niskim cisnieniem

Producent Kurtz
Model AK 96
Rok produkcji 1994
System sterowania Kuhnke
Komentarz

Jednostka zamykajaca tak

hydrauliczna

Wymiary ptyty montazowej 1370 x 1080 mm
Odlegtos¢ miedzy pretami 1100 x 820 mm
mocujgcymi

Otwér miedzy ptytami mocujacymi
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Podziat formy

Maks. ciezar formy

System przenoszenia odlewdéw hydrauliczny
Ruchoma ptyta mocujaca 1370 x 1080 mm
- Sita zamykania

- Sita otwierania

- Skok 1500 mm

llo$¢ przygotowanych Sciggaczy 4

gilz

Akcesoria

Producent Morgan

Model NDEM 600/900

remontowany w 2014 r.

Ogrzewanie elektryczne
Pojemnos¢ 900 kg
Wielkos$¢ kruszywa BU 0970H0900
Akcesoria

Czas dostawy natychmiast
Cena na zapytanie

Created on 09.09.2026
Zastrzega sie mozliwos¢ zmian w opisie technicznym i wczesniejszej sprzedazy.



f’ss m a Ch I n es » CD m FISS GmbH Phone +49 (0)7181 60696-0 Managing Directors: Klaus

friedrich // industrial // solutions // services HauptstraRe 8 Fax: +49 (0)7181 60696-00  Friedrich, Michael Friedrich
73650 WINTERBACH E-Mail info@fissmachines. com Amtsgericht Stuttgart HRB
GERMANY 783559

USt-ID-No.:DE35 0949 264

Created on 09.09.2026
Zastrzega sie mozliwos¢ zmian w opisie technicznym i wczesniejszej sprzedazy.



