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Erfurt 315 t Prasa mechaniczna PR2485, uzywana

Producent : Erfurt

Numer produktu:
PR2485

Description

Prasa mechaniczna

Producent Erfurt
Rok produkcji 1982
Ostatnia rewizja

Uwagi Narzedzia sg ustawione na stole za pomoca kotkéw
centrujacych i przymocowane Srubami.
Narzedzia sa przymocowane do suwaka za pomoca
srub.

Dane techniczne

Prasa

Maksymalna sita nacisku 8000 kN

Praca przed opuszczeniem ttoka przy maksymalnej 12,5 mm
sile prasowania

Sita nacisku przy maksymalnej gtebokosci ttoczenia 110 Mp
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Prasa

skok sitownika 400 mm
regulacja sitownika 400 mm

Obszar Slizgu prasy dtugos¢ x szerokosé 2500 x 1400 mm
Stoét prasy dtugosé x szerokosé 2500 x 1400 mm
Maks. dtugos¢ narzedzia 2430 mm

Liczba skokéw (bieg jatowy) 18 na min.

Urzadzenie ciggngce

Sita nacisku przeciwwagi 63 Mp

przy cisnieniu powietrza 3,5 Kp/cm?
Sita wyrzutnika 10 Mp

przy cisnieniu powietrza 4,8 Kp/cm?
Regulacja gtebokosci ttoczenia 160 mm
Czas dostawy natychmiast
Cena na zapytanie
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